
     АВТОМАТИКА ДЛЯ 
РАСПАШНЫХ ВОРОТ

А D

В

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

максимум 300 мм

355 мм 200 мм

258 мм

160 мм 140 мм 105 мм

максимум 430 мм

355 мм

     ВЫБОР ШАРНИРНОГО РЫЧАГА

Модель A максимальное, мм В максимальное, мм D максимальное, мм

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель A (мм) B (мм)    C макс. (мм)   D (мм) (°)

     ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТКРЫВАНИЕ СТВОРКИ ВОВНУТРЬ                                        ОТКРЫВАНИЕ СТВОРКИ НАРУЖУ

ВНИМАНИЕ: ДЛИННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПРИВОДА С ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРКИ ВОВНУТРЬ В 
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ

D = 300 - 450 мм для рычага LT302
D = 500 - 750 мм для рычага LT303




